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SISTEMA CONTROLLO QUALITÀ	 CCQ 10 / 30

Il SISTEMA CONTROLLO QUALITÀ CCQ 10 / 30 è una apparecchiatura che permette di eseguire la prova di tenuta e il controllo 
del peso con affidabilità e precisione su taniche fino a 10 / 30 lt di capacità.
Le taniche sono avviate, tramite nastro di trasporto, verso l’unità provafori. La prova di tenuta viene eseguita mediante un 
cilindro ad azionamento pneumatico alle cui estremità è collegata le testa di prova che chiude il collo della tanica e vi 
immette aria compressa, pressurizzando la stessa alla pressione impostata. Trascorso il tempo di prova, la tanica viene 
depressurizzata e la testa si distacca, abilitandone il trasporto verso la sezione di uscita. 
Terminato il test, i contenitori ritenuti idonei proseguono lungo il nastro trasportatore verso la stazione di pesatura mentre quelli 
difettosi vengono immediatamente espulsi.
Nella stazione di pesatura la tanica viene mantenuta sulla cella di carico per il tempo necessario al rilevamento del suo 
peso. Se quest’ultimo ricade nell’intervallo di tolleranza impostato, il contenitore viene giudicato qualitativamente valido e 
prosegue la sua corsa verso l’uscita, altrimenti viene scartato.

DESCRIZIONE

•	 Larghezza max 800 mm
•	 Altezza max (escluso pannello comandi) 2200 mm
•	 Lunghezza max 2400 mm
•	 Peso 215 kg
•	 Alimentazione aria compressa 5/6 bar
•	 Portata max cella di carico 3kg
•	 Potenza installata kW 1,0
•	 Divisione +/ - 1 gr
•	 Foro collaudabile 0,2mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


