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DEPALLETTIZZATORE

Il DEPALLETTIZZATORE è una macchina a funzionamento semiautomatico che permette, partendo da un blocco di flaconi, 
precedentemente pallettizzati, di convogliarli in un’unica fila e indirizzarli verso un nastro trasportatore posto all’uscita.
Il DEPALLETTIZZATORE è formato essenzialmente da  un nastro trasportatore modulare, sul quale l’operatore deposita l’insieme 
dei flaconi pallettizzati e contenuti in un sacco, che deve essere rimosso manualmente, e da un nastro di trasporto 
trasversale, dotato di paletta per spingere i flaconi, che convoglia una fila di flaconi alla volta verso il nastro di uscita.

I componenti principali della macchina sono di seguito elencati: 
	 - Nastro trasportatore modulare
	 - Nastro trasportatore trasversale
	 - Quadro elettrico
	 - Pannello di comando

Il funzionamento del DEPALLETTIZZATORE è basato su una semplice sequenza di movimenti gestiti dal sistema centrale di 
comando della macchina, che controlla e abilita i vari azionamenti.
I contenitori, disposti per file parallele, vengono depositati dall’operatore sul tappeto; le file, trascinate in modo solidale, 
vengono avviate verso il nastro trasportatore verticale.
Una volta che la fila risulta addossata al nastro trasportatore verticale, il tappeto mobile si arresta e il nastro trasportatore 
verticale spinge, tramite apposita paletta fissata sullo stesso, la fila di flaconi che trasla verso il nastro trasportatore posto in 
uscita. 
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