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macchina ROTaTiVa aD inTERmiTTEnZa

La MACCHINA ROTATIVA AD INTERMITTENZA - TAGLIO FRESATURA E PROVA TENUTA FLACONI è una macchina a funzionamento 
automatico che permette di effettuare operazioni di taglio, fresatura e prova di tenuta di flaconi di materiale plastico.
I flaconi in ingresso sono portati verso la giostra sagomata mediante il nastro trasportatore.
La giostra ruotando a passi, effettua il posizionamento del flacone in modo sequenziale sotto la stazione di taglio, sotto la 
stazione di fresatura e sotto la testa provafori dislocate lungo la circonferenza della ruota.
Durante la fase di taglio viene asportata la cupola dei flaconi che viene poi espulsa da un apposito getto di aria. 
Al termine dell’operazione il flacone avanza verso la stazione successiva di fresatura del collo del flacone.
Durante le operazioni di fresatura, i trucioli plastici sono aspirati da un aspiratore e raccolti in un apposito contenitore.
A fresatura avvenuta il flacone viene posizionato dalla giostra sagomata sotto l’unità provafori.
I flaconi che non hanno superato il test vengono espulsi.

DESCRIZIONE

TaGLiO FRESaTURa E PROVa TEnUTa FLacOni


