INSACCHETIATRICE AUTOMATICA FLACONI

DESCRIZIONE

LINSACCHETTATRICE AUTOMATICA FLACONI e stata concepita per confezionare flaconi in materiale termoplastico all'intermno di
sacchi in LDPE preformati automaticamente partendo da bobina. La macchina pud essere alimentata da nastri trasportatori
standard o da trasportatori ad aria come nel caso di produzione bottiglie in pet alte velocita.
[ compito dell'operatore addetto allimpianto si limita esclusivamente al rifornimento delle bobine e alla rimozione del pallett
pronto per essere immagazzinato. Questo fipo di confezionamento olfre a garantire ai flaconi una protezione completa dalle
confaminazioni estemne, riduce drasticamente i costi di imballaggio e ne semplifica la gestione in quanto non & necessario
avere numerevoli tipologie di imballo in funzione del formato.
La macchina € munita di barre saldanti che consentono la sigillatura totale del sacco formato.
Parti principali macchina standard:

- Nastro trasportatore in ingresso

- Traslatore bottiglie ad azionamento eletftrico tramite motore bruschless

- Piano di accumulo e preparazione

- Tre barre saldanti

- Nastro frasportatore in uscita

- Pallettizzatore per formazione pallett h max 3500 mm

- Quadro elettrico

- Pannello di controllo tfc

- Router per teleassistenza
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