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LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ CCQ 10 / 30 est un appareil qui permet d’effectuer, avec fiabilité et précision, le test 
d’étanchéité et le contrôle du poids sur des jerrycans pouvant avoir une capacité de 10 / 30 l.
Les jerrycans sont acheminés, au moyen d’un tapis transporteur, vers l’unité testeur de fuites. 
Le test d’étanchéité est effectué à l’aide d’un cylindre à action pneumatique aux extrémités duquel est reliée la tête d’essai 
qui ferme le col du jerrycan et y envoie de l’air comprimé, en mettant celui-ci sous la pression programmée.  
Le temps de test écoulé, le jerrycan est dépressurisé et la tête se détache, en activant le transport vers la section de sortie. 
Le test achevé, les récipients jugés conformes sont transportés sur la tapis transporteur vers la station de pesage, alors que les 
récipients défectueux sont immédiatement expulsés.
Dans la station de pesage, le jerrycan est maintenu sur la cellule de charge pour le temps nécessaire à la détection de son 
poids. Si ce dernier se situe dans la plage de tolérance configurée, le récipient est jugé qualitativement valable et il continue 
sa course vers la sortie, dans le cas contraire, il est mis au rebut. 
Les données de production sont enregistrées et peuvent être transférées via raccordement Ethernet ou stockées sur une clé USB.

DESCRIPTION

•	 Largeur max. 800 mm
•	 Hauteur max. (sans le panneau de commande) 2200 mm
•	 Longueur max. 2400 mm
•	 Poids 215 kg
•	 Alimentation air comprimé 5/6 bar
•	 Portée max de la cellule de charge 6kg
•	 Puissance installée kW 1,0
•	 Division +/ - 1 gr
•	 Orifice testable 0,2 mm
•	 Personnalisations sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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